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При поставке инфракрасная паяльная станция M2Craft 5.0 

содержит следующие комплектующие, указанные в таблице 1: 

Таблица 1 – Комплектующие станции M2Craft 5.0 

1 Нижний нагревательный элемент M2Craft в сборе 1 шт. 

2 Стеклокерамическая панель толщиной 4 мм 1 шт. 

3 Верхняя стойка с установленным нагревательным 

элементом и идущими в комплекте кабелями 

подключения питания и управления шаговым двигателем 

(опционально) 

1 шт. 

4 Шайба-разделитель для установки верхней стойки 1 шт. 

5 Шаговый двигатель с разъемом подключения 

(опционально) 

1 шт. 
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Продолжение таблицы 1 

6 Температурный датчик (термопара К-типа) с держателем 

и разъемами подключения типа «банан» 

1 шт. 

7 Комплект панели управления в сборе с кронштейном для 

закрепления на нижнем нагревателе 

 
1шт. 

8 Кабель подключения к компьютеру USB тип A-B 1 шт. 

9 Кабель подключения к сети питания 220 вольт. 1 шт. 
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Сборка станции на месте эксплуатации 

1. Подключение панели управления 

1.1 Разместите нижний нагревательный элемент M2CRAFT на 

твердой, ровной поверхности (на столе).  

1.2 Для удобства сборки поверните нижний нагревательный элемент 

боком. Правой стороной (сторона из которой выходит плоский 

14пиновый шлейф подключения панели управления). 

1.3 Отвинтите 2 винта для закрепления панели управления, 

показанные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Крепление панели управления 

1.4 Осуществите подключение шлейфа к панели управления с 

помощью 14 пинового разъема IDC. На панели управления 

располагается только один разъем 14 пин. 

1.5 Закрепите панель управления на нижнем нагревательном 

элементе.  
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2. Установка верхней стойки 

 

2.1 Установить верхнюю стойку в отверстие на нижнем 

нагревательном элементе разместив шайбу-разделитель между 

кожухом верхней стойки и нижним нагревателем. Толщина шайбы 4 

мм. 

2.2 Осуществите подключение кабеля питания верхнего 

нагревателя. Круглый разъем питания тип «авиатор». Разъем 

подключается в 2 штырьковую ответную часть, расположенную на 

задней часть нижнего нагревателя. Вставить и зафиксировать. 

2.3 Осуществите подключение шлейфа управления шаговым 

двигателем. Плоский разъем шлейфа подключается к шаговому 

двигателю верхнего нагревателя, круглый разъем тип «авиатор» 12 

мм подключается к ответной части – 4 штырьковому разъему. 

Вставить и зафиксировать. 

2.4 Стойка верхнего нагревателя установлена, разъемы 

подключены. Можно повернуть станцию лицевой стороной. 
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3. Подключение датчика температуры 

 

3.1 Держатель температурного датчика идет в комплекте с самим 

температурным датчиком – термопарой К-типа. И имеет на концах два 

разъема подключения типа «банан». 

3.2 Держатель устанавливается в резьбовые отверстия М5 путем 

вкручивания и дальнейшей фиксации с помощью барашкового винта. 

3.3 Регулировка высоты закрепления температурного датчика 

осуществляется с помощью перемещения гайки, расположенной под 

пружиной и накатной гайки расположенной над пластиной держателя 

датчика. 

3.4 Подключение температурного датчика осуществляется с 

помощью разъемов, расположенных с правой стороны нижнего 

нагревателя. 
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3.5 При подключении температурного датчика необходимо 

соблюдать полярность подключения. Красный разъем это + датчика, 

черный разъем -.  

3.6 В случае если подключение разъема будет неправильным, 

выхода из строя оборудования не произойдет, но температура будет 

отображаться некорректно. При нагревании будет наблюдаться 

понижение температуры вместо повышения. 
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4. Установка и регулировка стеклокерамической панели. 

 

4.1 Инфракрасная паяльная станция может использоваться, как с 

установленной стеклокерамической панелью, так и без нее. При этом 

необходимо отметить, что требуется изменение в выборе модели 

станции с помощью панели управления. 

4.2 Каждая паяльная станция M2CRAFT 5.0 и MINI. Имеют в 

комплекте стеклокерамические панели. Панели упаковываются 

отдельно во избежание повреждения в ходе транспортировки. 

Установка на нижний нагреватель производится самостоятельно. 

4.3 Стеклокерамическая панель вкладывается сверху в вырез на 

верхней панели нижнего нагревателя гладкой стороной вверх. Панель 

имеет по всем сторонам технологические зазоры, обусловленные 

спецификой резки стеклокерамики и режимами нагрева. При этом 

извлечение панели из нижнего нагревателя нужно осуществлять с 

помощью вакуумной присоски. В противном случае есть риск 

повреждения самой стеклокерамической панели. 
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4.4 При необходимости можно осуществить регулировку высоты 

стеклокерамической панели относительно верхней панели нижнего 

нагревателя. На нижней части нижнего нагревателя находится 4 

крепежных и регулировочных винта с помощью которых можно 

отрегулировать высоту каждого из 4-х углов стеклокерамической 

панели. Показано на рисунке. На производстве регулировка уже 

осуществляется. 

4.5 Для осуществления регулировки стеклокерамической панели 

необходимо вывесить часть станции над рабочим столом для 

возможности вращения винтов. Лучше такую работу проводить 

вдвоем. 
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5. Подключение станции к сети питания и включение 

 

5.1 Перед подключением кабеля питания, идущего в комплекте со 

станцией, убедитесь в том, что клавишный переключатель включения 

станции находится в положении – ВЫКЛЮЧЕН. Именно так показано 

на рисунке выше. 

5.2 Подключите кабель питания. Подключение необходимо 

осуществить в розетку имеющую заземление и имеющую возможность 

подключения оборудования мощностью до 2 кВт (ток до 10 Ампер). 

5.3 Осуществите включение станции с помощью клавишного 

выключателя. При этом включится подсветка самого выключателя. 

Также произойдет включение панели управления. 

5.4 После загрузки панели управления на дисплее панели появится 

основной экран для управления станцией. Панель произведен 

однократный звуковой сигнал. На дисплее отобразятся текущие 

температуры – в центре верхнего датчика температуры и слева 

температура нижнего нагревателя (более подробно ниже). 

5.5 Станция включена и находится в рабочем режиме. 
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5.6 С правой стороны нижнего нагревателя располагается 

клавишный выключатель для включения полной плоскости нагрева. В 

выключенном состоянии нагревается только центральная часть. 

Световая индикация у данного выключателя отсутствует. По 

умолчанию при выпуске с производства выключатель включен.  

5.7 Важно:  

Не выполняйте включение и выключение любого из выключателей без 

особой необходимости непосредственно при выполнении пайки на 

станции. В этом случае возникает вероятность выхода из строя 

контактных групп выключателей всплесками тока. Сначала 

необходимо остановить процесс пайки на панели управления и уже 

затем выполнить необходимые переключения. 

 

После проведенных процедур станция полностью собрана и 

можно уже приступить непосредственно к проверке и работе. 
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6. Методика проверки работоспособности инфракрасной 

паяльной станции на месте эксплуатации. 

 

6.1 После включения станции убедитесь, что загрузилась панель 

управления и на ней появилось изображение главного экрана. 

6.2 Убедитесь, что на главном экране отображается температура 

нижнего нагревателя и температура датчика места пайки. Обе 

температуры должны быть примерно одинаковы +- 2 градуса. 

6.3 Запустите процесс пайки. При этом мощность нижнего 

нагревателя станет равна 100 процентов и полоска мощности будет 

полностью красной.  

6.4 Наблюдайте за показаниями температурных датчиков. 

Температура нижнего нагревателя должна начать расти 

(температурный датчик нижнего нагревателя встроен в центральную 

кассету нагревательного элемента). Если датчик температуры места 

пайки расположен на поверхности стеклокерамической панели, то 

температура данного датчика тоже должна начать расти. 

6.5 При достижении температуры нижнего нагревателя в районе 100 

градусов. Можно остановить процесс пайки. Станция издаст 3 

звуковых сигнала. Мощность нижнего нагревателя станет равна 0. 

6.6 Убедитесь, что после остановки процесса пайки температура 

перестала расти (сначала будет наблюдаться небольшой рост из-за 

инерционности нагревателей) и мощность нижнего нагревателя 0. 

6.7 Нажмите левую верхнюю кнопку – РЕЖИМ. Перейдите в меню и 

выберите – ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ. Подтвердите выбор и 

вернитесь обратно на главный экран. 
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6.8 Постарайтесь разместить верхний датчик температуры 

максимально близко под верхним нагревателем. 

6.9 Запустите процесс пайки. Мощность верхнего нагревателя 

станет равна 100 процентов и индикатор станет целиком красного 

цвета. 

6.10 Смотрите на изменение температуры верхнего датчика. 

Температура должна вырасти. Рост температуры означает работу 

верхнего нагревателя. 

6.11 Остановите пайку нажав на кнопку стоп панели управления на 

главном экране. После 3-х коротких сигналов пайка будет 

остановлена. Убедитесь, что мощность верхнего нагревателя равна 0 

и температура больше не растет. 

6.12 Проверка нагревателей и термодатчиков закончена. 

6.13 В случае электронного привода. Перейдите в меню настройки 

высоты верхнего нагревателя (правый нижний квадрат главного 

экрана. Если квадрат отсутствует, то включите в дополнительных 

настройках наличие электронного привода) осуществите регулировку 

высоты путем нажатия стрелок вверх или вниз. Верхний нагреватель 

будет перемещаться. Выставьте необходимую величину (более 

подробно в приложении №1 к руководству). Убедитесь в 

работоспособности привода. 

6.14 Основные компоненты инфракрасной паяльной станции 

проверены и можно осуществлять полный цикл пайки. 
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7. Основные технические характеристики инфракрасных 

паяльных станций M2CRAFT 

Инфракрасная паяльная станция M2CRAFT 5.0 

Общие характеристики  

Напряжение питания  220 Вольт 

Мощность  2000 ВАТТ 

Температура эксплуатации От +15 до +40 градусов 

Цельсия 

Панель управления  

Напряжение питания панели 

управления (питание 

поступает по шлейфу, 

идущему от нижнего 

нагревателя) 

5 Вольт 

Дисплей панели управления  Жидкокристаллический, 

цветной 

Сенсор панели управления Резистивный (емкостной 

опционально) 

Наличие разъема USB Разъем тип B (опционально 

тип-С) 

Верхний нагревательный элемент 

Номинальная мощность 

кварцевого инфракрасного 

излучателя    

250 ВАТТ (опционально 450 

ВАТТ) 

Размеры корпуса (длина х 

ширина), зоны излучения в 

62х62, зона излучения  

42х59 мм (100х100 мм  
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плане, мм    опционально) 

Максимальная температура 

излучателя 

500 градусов Цельсия 

Длинна волны ИК излучения 2-10 мкм 

Позиционирование высоты 

верхнего нагревателя 

Ручной или электронный 

Степени свободы Влево-вправо, вверх-вниз 

Напряжение питания  220 Вольт 

Нижний нагревательный элемент 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальная мощность 

нижнего нагревателя    

1600 ВАТТ 

Максимальная температура 

поверхности нагревателя    

500 град. Цельсия 

Длинна волны ИК излучения 2-10 мкм 

Размеры корпуса (длина х 

ширина), зоны излучения в 

плане, мм    

260Х235 мм 

Напряжения питания  220 Вольт 



Руководство по эксплуатации инфракрасной паяльной станции 
M2CRAFT 

 

С т р а н и ц а  15 | 16 

ООО М2КРАФТ 2026 год 
 

Управление инфракрасной паяльной станцией М2CRAFT 

Управление инфракрасной паяльной станцией осуществляется с 

помощью сенсорной панели управления.  

Сенсорная панель является резистивной (опционально емкостной) 

и для активирования изображенных кнопок и перемещения по меню 

используется стилус или иной предмет с помощью которого 

осуществляется нажатие на дисплей. 

 

Важно: Слишком сильное давление на стилус может привести к 

механическому повреждению дисплея и выходу его из строя. 

 

Обновление прошивки микроконтроллера управления 

осуществляется с помощью подключения панели управления к 

компьютеру. Подробная инструкция со ссылками на требуемые файлы 

находится на сайте 

 Инструкция по управлению панелью инфракрасной паяльной 

станции - Приложение №1. 
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В связи с постоянной работой по совершенствованию 

аппарата в целях повышения его надёжности и технических 

характеристик, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения, не отражённые в данном издании. 

Обновления руководства по эксплуатации доступны на сайте 

M2CRAFT.RU 

 


